Mesto Dok
SNP 554/20, 049 :iii}f

na
Dobsina

Cislo: SP 72/2020-01
STAV/2020/72/2
Vybavuje: Jana Puskadova
Tel.kontakt: 058/7881859

VEREJNA VYt

Oznameni:
o zacéati uizemného konania a nari:

Obec Kobeliarovo, Kobeliarovo &. 78, IC!
tunaj$i stavebny urad navrh na vydanie rozhod
pripojka pre rémsku osadu Kobeliarovo*, na po::
KN E 1598 v katastralnom uzemi Kobeliarovo.
Pozemok parc.¢. KN E 2022 je na zaklade listu vla:/|
pozemkového fondu Bratislava, Budkova 36, 81747
Pozemky parc.¢. KN E 1512 a 1598 su na zaklad:
navrhovatel'a — obce Kobeliarovo.

Projektova dokumentacia bola vypracovana |

Dobéina, dia 21 (19.2020

ASKA

lenie ustneho konania

(0328383, podala dna 18.09.2020 na
lia o umiestneni slavby ,Vodovodna
1loch pare.é. KN I 2022, KN E 1512,

iotva €. 503 vo vlasinictve Slovenského
utislava.,

stu vlasinictva ¢, 347 vo vlastnictve

PRO-POLY, Jovicka 2, Roziava,

zodp.projektant Ing.arch.Jan Rusnék, ¢.opr.*0788A."

Projektova dokumentacia rie$i navrh novej vodovod
a vydajny stojan na vodu s predplatnym systémom.
Trasa rekonstrukcie vodovodu zaéina cca 3 m
hydrantom na verejnom vodovode a bude kon¢it’ vi
systémom odberu vody. Vodovodna pripojka je na
celkovej dizke 831 m. Trasa vodovodnej pripojky '
cestoulll/3030 a 2 x bude krizovat™ §t.cestu 111/3030
(KN E 1512). Vodovod bude napojeny na jest.
navrtavaciecho pasu s teleskopickou zemnou su
ventilovym. 1 m od bodu napojenia bude osadend p
s poklopom s vodomerom” DN 15 mm, vodomer
vodomernej achty VS cca 15 m bude vodovodna
ceste. Pripojka bude pokracovat’ po stani¢enie 177.5
ku krizovaniu trasy potrubia s cestou I11/3030. V
supatko SZ1 DN 25 mm so zemnou stpravou a pol |
bude realizovany bezvykopovou technologiou, pretl:
dizky 5.5 m. Pretlacanie sa zrealizuje priamo z ryh;
chrani¢ky zasunie na klznych objimkach systér:
pokracovat’ potrubim tlakovym HDPE DN 25 mm g
po 796,5 m dojde ku krizovaniu trasy potrubia s
potrubi osadi Supatko SZ2 DN 25 mm so zem
Podchod pod cestou bude realizovany priamo z ryk:

| pripojkv pre jestvujucu romsku osadu

| jestvujicim nadsemnym poZiarnym
inym stojanom na vodu s predplatnym
rmuta z rar HDPE tli:kové DN 25 mm o
e vedena v teréne v subehu so Statnou
hude ukongena na parcele ¢ KN C 604
nei vodovod DN 100 mm pomocou
vou NP100/25 mm s poklopom
'ova vodomerna Sachta VS @ 1000 mm

zostava vo vodornernej Sachte. Od
ripojka vedena v justvujice) asfaltovej
1. V stani¢eni 177,% m po 185 m dojde
mni¢eni 177,8 m sa na potrubi osadi
pom Supitkovym. I"odchod pod cestou
‘anim ocelovej chranicky DN 80 mm,
e vodovodné potrubie . Potrubie sa do
RACI. Od stani¢enia 185 m bude
ilani¢enie 790,5 m. V stani¢eni 790,5 m
slou 13030, V stanieni 797,1 sa na
1 stpravou a poklipom Supatkovym.
ire vodovodné potribie. Potrubie sa do



chrani¢cky zasunie na klznych objimkach systén
pokracovat’ potrubim tlakovym HDPE DN 25 m

plastova Sachta AS @ 1000 mm s poklopom. V &
ventil DN 25 mm. Vodovodna pripojka bude pokr:
vydajny stojan na vodu s predplatnym systémom oil
osadenie na betonovu platiiu s rozmerom min. 400

vodovodné potrubie v strede platne ukoncené gul'v
25 s vonkaj$im zavitom vo vyske min. 20 cm od

potrebné pripravit privodny kabel elektrickej «
vydajného stojana (napr. CYKY 3Jx1,5), isteny pra:
rozdielovym prudom neprevySujicim 30mA aji
charakteristikou typ B. Kabel by mal byt vedeny +
rezerva min. 1 m. Pripravit’ zeleznoZlty drét priere:

uzemriovaciu svorkovnicu, pre uzemnenie vydajnét
min. 0,5 m. Drot mdze byt vedeny spolu s privod

chranicke.
Nominalny prietok sa navrhuje 2,55 m’.
Vydrz batérie do 10 rokov.

Gul'ovy ventil sa po odbere vody vzdy zatvori. Ak n.
si zakaznik kredit zaktpi a nahra do vodomera, ven:
Spotrebitel’ si moze na displeji sledovat™ stav zosti

mnozstvo vody atd’.

Instalacia stojanu si vyzaduje osadenie na beténove
Spevnena plocha sa navrhuje z betonovej zamkovej
mm, na vychodnej strane sa po obvode vybuduje
tvarnice, na ktoru sa prevedie hydroizolacia. Na pov .
z tvarnic Porfix hr. 300 ukonc¢ené Zelezobetonovyn:
pomirnica ocelovymi kotvami a drevené stipy 1
vyhotovena ako pultova z krokiev, debnenia, kontr;
Cast’ pristreSku bude zo strany exteriéru obloZzena =

omietnutd stierkou.

Mesto Dobs$ind, ako prisludny stavebny tri
Kosice, odborom vystavby a bytovej politiky podIl':
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (sta
a doplnkov avspojeni s §§ 5,13 zdkona ¢. 36'
neskorsich zmien a doplnkov v stlade s ust. § 36 ¢ |
uzemného konania dotknutym organom Statnej

konania a suc¢asne

nariadu
na prejednanie predlozeného ndavrhu Gstne konanie ¢

21.10.20200 9.

so stretnutim pozvanych na Obecnon:

[LACI. Od stani¢eria 797,1 m bude
po stanidenie 82&.% m, kde sa osadi
atarnej sachte AS sa osadi uzatvaraci
vvat” do staniCenia 1130 m, kde sa osadi
ru vody. Indtalacia stojanu si vyzaduje
100 mm. Zaroven j¢ potrebné pripravit’
‘m ventilom dimen:iec DN 50 resp. DN
latne. Vedla vodovindného potrubia je
rpie 240V/50Hz pre ohrevny systém
;vm chrani¢om s menovitym vypinacim
opdlovvm isticont 10A s vypinacou
hrani¢ke. Nad platiiou bude ponechana
{» mm2, ktory bude pripojeny na hlavnu
stojana. Nad platiion ponechat’ rezervu
'm kablom elektrickej energie v jednej

.arte nie je kredit, vintil sa neotvori. Ak
@ opdt otvori.
jaceho a nahraného kreditu, pretecené

atni alebo ukotvenii: na stenu.

by s celkovym rozmerom 3000x3000
dikladovy pas hr. 400 mm z debniacej
«ovu hydroizolaciu s vymuruje murivo
encom v, 250 mm. Do venca sa ukotvi
ilozenie nosného tramu. Strecha bude
iv, laty s krytinou (nduline. Murovana
odnym kamenom # zo strany interiéru

na zaklade uréenin Okresnym uradom
119 ods. 3 zékon:u ¢. 50/1976 Zb. o
iy zakon) v zneni neskor§ich zmien
490 Zb. o obecnoin zriadeni v zneni
| stavebného zakonu oznamuje zacatie
ravy  a vietkym znamym acastnikom

jené s miestnym zisl'ovanim na den
hod.

rade v obei Kobeliarovo.

Do podkladov rozhodnutia mozno nahliaii ut” pred diiom nustneho konania na
Spolo¢nom obecnom trade so sidlom na ul. SNP 5¢' + DobSinej a pri Gstiiom konani.



Utastnici konania mbZu svoje namietky a pi  nmienky uplatnit’ 1.:1jneskor na Gstnom
konani, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej = ote oznamia svoje =tanoviska dotknuté
organy $tatnej spravy.

Ak sa niektory z G¢astnikov konania necha . :tupovat. musi jeh: zastupca predlozit
pisomnu plni moc s podpisom toho Gc¢astnika konar | ktory sa necha zasiupovat'.

Mesto Dobsina ako prislu$ny stavebny urad  ozorfuje uéastnikoy konania, Ze podla
§ 42 ods. 5 stavebného zidkona v odvolacom | mani sa neprihliaila na namietky a
pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupriove 1 konani v ur¢enej lelote, hoci uplatnené
mohli byt'.

Toto oznamenie ma povahu verejnej vyhlasky.

V sulade s ust. § 36 ods. 4 stavebného zakona, zacal:  (izemne¢ho konania « umiestneni
liniovej stavby, v odévodnenych pripadoch aj zvlast | 1zsiahlej stavby, stavhy s velkym
po¢tom ucastnikov konania oznami stavebny trad 0 | iinikom konania ver:jnou vyhlaskou.
Stavebny urad oznami zacatie uzemného konania ve: . nou vyhliskou aj v pripade, ze mu
ucastnici konania alebo ich pobyt nie si znami.

Verejnou vyhlaSkou sa suCasne umoziiuje uéastn | m konania zucasinit sa na tstnom
rokovani.

Jan k
primator me:-:w;u':)

|
/
/

Toto oznimenie mi povahu verejnej vyhlasky p I'a § 36 ods. 4 zakona ¢ 50/1976 Zb.

o izemnom planovani a stavebnom poriadku (sta bny zakon) v zneni neskorSich zmien
a doplnkov.
Ozniamenie musi byt vyvesené po do/ 1 15 dni na uradmnej tabuli obce
Kobeliarovo.
- w # - A - w P
Vyvesené dia: /7 © 7, ¢ . Zvesené dna: -

Podpis: Podpis:



